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Generelle Beurteilung von Versickerungsanlagen

Allgemein

Sanierungs-
massnahmen

1)

2)

3)

4)

5)

Die in diesem Merkblatt beschriebenen Sanierungsmassnahmen gelten fir die
Versickerung von Regenabwasser in den Gewasserschutzbereichen A, und
UB. Innerhalb von Grundwasserschutzzonen missen Massnahmen speziell
beurteilt werden. Sie bendétigen immer eine Gewasserschutzbewilligung durch
das Amt flir Wasser und Abfall des Kantons Bern (AWA). Die nachfolgend be-
schriebenen Sanierungsmassnahmen muissen situativ von einer kompetenten
Fachperson unter Berlcksichtigung der Richtlinien fir die Versickerung von
Regen- und Reinabwasser sowie des Merkblatts Entwasserung von Industrie-
und Gewerbeliegenschaften Uberprift und begleitet werden. Abweichungen
sind mit dem AWA abzusprechen.

Gemass Nummerierung des nachfolgenden Diagramms

Die Versickerung von Regenabwasser dieser Flachen in Versickerungsanla-
gen ohne Bodenpassage (Sickerschacht oder Sickerstrang) ist nicht gestattet.
= Ist aufzuheben, Sanierungsfrist Z1

Regenabwasser von Metallflachen (> 50 m2 pro Versickerungsanlage) aus
Blei, Kupfer oder Zink (inkl. Titanzink) darf nicht ohne Vorbehandlung versi-
ckert werden. = Die Versickerungsanlage ist aufzuheben oder mit einem Ad-
sorber zu sanieren, Sanierungsfrist Z2. Adsorber benétigen eine Gewasser-
schutzbewilligung durch das AWA

Wird Regenabwasser von Strassen oder Platzen mit Rinne oder Ablaufschacht
gefasst und in eine Versickerungsmulde eingeleitet, muss dieser ein Schlamm-
sammler mit Tauchbogen vorgeschaltet werden. Zum Schutz der begriinten
Humusschicht (Bodenpassage) sind bei den Einlaufstellen in die Versicke-
rungsmulde geeignete Prall- oder Kolkschutzmassnahmen vorzusehen, Sanie-
rungsfrist Z1. Bei einer oberflachlichen Versickerung tber die Schulter kann
von beiden Massnahmen abgewichen werden.

Die Machtigkeit der begriinten Humusschicht (Bodenpassage) darf nur bei der
Versickerung von Regenabwasser von nicht begehbaren Dachflachen abge-
mindert werden, Sanierungsfrist Z1

Ein solcher Notuberlauf ist nicht gestattet. = Kurzfristig muss mit einer techni-
schen Massnahme ein Rickstau in die Versickerungsanlage verhindert wer-
den (Sanierungsfrist Z0), diese wird aber nur als temporare Lésung gestattet.
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Sanierungsfristen

Spatestens bei einem Umbau der Liegenschaft ist der Notlberlauf definitiv auf-
zuheben, Sanierungsfrist Z3. Hinweis: Vor der Sanierung ist die Versicke-
rungskapazitat der Anlage zu tberprifen.

Bei Versickerungsanlagen ohne Bodenpassage (Typ b) muss ein Schlamm-
sammler mit Tauchbogen (bei Auslauf) vorgeschaltet werden. = Der Zeitpunkt
der Sanierung muss entsprechend dem Gefahrenpotential situativ beurteilt
werden, Sanierungsfrist Z3

Fehlender Tauchbogen (bei Auslauf) muss eingebaut werden, Sanierungsfrist
20

Fehlende Beschriftungen sind anzubringen (gemass Punkt 9), Sanierungsfrist
z1

Samtliche Schachtabdeckungen, welche zum Leitungssystem einer Versicke-
rungsanlage gehdren (inkl. Kontrollschachte und Schlammsammler) missen
verschraubt, wasserdicht und mit Versickerung resp. Versickerung/Schlamm-
sammler beschriftet sein.

Alle nach 1999 erstellte, nicht konforme Schachtabdeckungen missen durch
konforme Deckel ersetzt werden:

- Schacht mit Uberstand: Sanierungsfrist: Z3

- Schacht ohne Uberstand: Sanierungsfrist Z2

Unabhangig vom Zeitpunkt der Erstellung sind nicht konforme Schachtabde-
ckungen in Platzflachen durch konforme Deckel zu ersetzen, Sanierungsfrist
Z1.

Schachte mussen zuganglich gemacht werden (Kontroliméglichkeit), Sanie-
rungsfrist Z1

Diese Schlammsammler missen regelmassig kontrolliert und manuell gerei-
nigt werden.

Versickerungsanlagen unter Gebaudeteilen sind nicht gestattet. = Missen
stillgelegt werden, Sanierungsfrist Z3

Direktversickerung mittels Schluckbrunnen oder das Unterschreiten des Mini-
malabstandes (1 m) zum Grundwasserhéchststand sind nicht gestattet. =
Muss aufgehoben oder saniert werden, Sanierungsfrist Z2

Z0 = 6 Monate (Sofortmassnahme)

Z1 =1 Jahr

Z2 = 2 bis 3 Jahre

Z3 = spatestens beim Umbau der Liegenschaft
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—4 Notuberlauf oberflachlich Gber Terrain ausmiindend F

—4 Nottiberlauf in Vorfluter F

—4 Notuberlauf in Schmutz- oder Mischwasserkanalisation F

—4 Notiberlauf in Regenabwasserkanalisation F

—4 Versickerungsanlage unter Gebaudeteilen F

Versickerungsschacht reicht bis ins Grundwasser (Schluckbrunnen)
oder wird bei Grundwasserhdéchststand eingestaut

*) siehe Merkblatt «Reinigung und Entwasserung von Flachen mit Photovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren sowie Glasdachern»
**) Reinigungswasser aus Reinigungsarbeiten sind in die Schmutzwasserkanalisation abzupumpen
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