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Fundationsschicht (RC-Kiesgemisch*)

Binder-/ Tragschicht mit max. zul. RC-Anteil

Deckschicht mit max. zul. RC-Anteil

oder Kalkmergel Deckschicht

Ober- und

Leitschranke

Bankettbreite

Planiematerial

va
ria

be
l

Ma
rch

75 - 1.00

15 10

50 Signal

Planumsgefälle min. 4%
Planumsgefälle min. 4%

min. 2.5% (nur ausserhalb besiedelter Gebiete

für allfälliges Geländer
Hülsen, Abstand 2.50m
einbetoniert 0.50m, mit Splitt verhüllt

Verkleidung mit Natursteinen (Blockmauer)

Sickerleitung

Sickergeröll mit
Bauplastik abgedeckt

ev. Querentwässerung

RC-Beton

Hinterfüllung mit RC-Beton *

Fachgruppe Fahrbahn / Substanzerhaltung
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Recycling-BaustoffeDefinition Fahrbahn:
- SN 640 201/202
- SN 640 561
- SN 640 354, Entwässerung über das Bankett

gemäss "Verwendungsempfehlungen für die Kantone Bern und Solothurn".
In der Regel sind Recycling-Baustoffe zu verwenden,

Strassenentwässerung

+ Recycling Grundnorm SN 670 071
* RC-Kiesgemisch nicht zulässig in Grundwasserschutzzone S1 - S3

Randmarkierung
Fahrbahnbreite

va
ria

be
l

Ober- und Unterboden

max. 2:3

Kante abgefast

genügend Auffangraum für Abbrüche
Entlang von Felsböschungen

Stellstein SN12

max. 2:3

va
ria

be
l

Unterboden

Rigolenentwässerung mit
Strassenablauf.
Strassenrost Rigole, Typ von Roll, Figur 2936
oder gleichw. Produkt

Beleuchtungs-Kandelaber

Leitpfosten

NW 200

3.0% in Geraden oder

Randmarkierung

(Belagsrinne und Blockmauer an Strassenrost anpassen)

80 - 1.00

6%

3.0%

max. 2:3

Planiematerial
oder Kalkmergel Deckschicht

Randmarkierung

Fahrbahnbreite

Heissvergussfuge

Kante gebrochenÜb
er

ba
uu

ng
 D

ec
ks

ch
ich

t =
 5m

m

Kante gebrochen

Heissvergussfuge

Randmarkierung

5050

1. Detail Stützmauer talseitig 2. Detail Stützmauer talseitig

Ober- und Unterboden

Ober- und
Unterboden

Kontrollschacht
(z.B. Mitte Fahrspur)

Fahrbahnbreite

LeitschrankeLeitschranke

mit Strasseneinlaufschacht

Randmarkierung

seitl. Freiraum
(lichte Breite):

Bankettbreite 75 - 1.00

Ma
rch

Ma
rch

Bankettbreite  75 - 1.00

mit zweiseitigem Quergefälle)

Quergefälle nach SN 640 120:

Grabenauffüllung mit geeignetem
RC-Kiesgemisch*

Planie: ME1 >  100MN/m2

Planum: ME1 >  30MN/m 2

Aushublinie

Ma
rch

e

ev. Planums-
entwässerung

ev. Erdnagel

ev. Erdnagel

Spritzbetonwand
Noppen -/ Drainagefolie

ev. Querentwässerung

ev. Querentwässerung

oder gebrochen

Typ N1
Leitpfosten 50

Leitpfosten

für Unterhaltsarbeiten

ev. Reflektoren

Reflektoren

Reflektoren

ev. Wasserrinne
mit Rinnenfräs-
walze

Reflektoren

Fahrbahn

Kantons Bern Bautechnische Details Kantonsstrassen

Referenz:
2.10-01

Canton de Berne
Bau- und Verkehrsdirektion
Tiefbauamt

Fahrbahnabschlüsse
Normalprofil ausserorts, typisches

Prozessverantwortung:
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Dateiname:

Fachgruppe Standards & Strassenraumgestaltung

Fahrbahn

Kantons BernKantons Bern

Fahrbahn

Kantons Bern

Fahrbahn

Typ N1
Fahrbahnbreite

Fahrbahn

Heissvergussfuge Typ N1

10

Gegengefällskeil
z.B. Fibrescreed

5

10 5

Am wasserführenden Rand:


