
Fundationsschicht (RC-Kiesgemisch*)

Binder-/ Tragschicht mit max. zul. RC-Anteil

Deckschicht mit max. zul. RC-Anteil

Planumsgefälle min. 4%

min. 2.5%

RC-Beton

Fachgruppe Fahrbahn / Substanzerhaltung

BTD_KS_2_10_03_Normalprofil innerorts

Status: gültig Datum: 16.07.2026
Seite: 1 von 1

Definition Fahrbahn:
- SN 640 201/202
- SN 640 561

Strassenentwässerung NW 200
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Kante gebrochen

Heissvergussfuge

50

1. Detail Stützmauer talseitig

Kontrollschacht
(z.B. Mitte Fahrspur)

Fahrbahnbreite

Leitschranke

mit Strasseneinlaufschacht

Quergefälle nach SN 640 120:

Grabenauffüllung mit geeignetem
RC-Kiesgemisch*

Planie: ME1 >  100MN/m2

Planum: ME1 >  30MN/m 2
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Reflektoren

Fahrbahn

Kantons Bern Bautechnische Details Kantonsstrassen

Referenz:
2.10-03

Canton de Berne
Bau- und Verkehrsdirektion
Tiefbauamt

Fahrbahnabschlüsse
Normalprofil innerorts, typisches

Prozessverantwortung:
Freigabe:
Dateiname:

Fachgruppe Standards & Strassenraumgestaltung

Fahrbahn

Kantons BernKantons Bern

Fahrbahn

Kantons Bern

Fahrbahn

Typ N1

Fahrbahn50
Bankett

Gehweg, Vorplatz, Zufahrt

Heissvergussfuge
Typ N1

Garten

Randabschluss gemäss Referenz  2-10-02  (Randabschlüsse)

Recycling-Baustoffe

gemäss "Verwendungsempfehlungen für die Kantone Bern und Solothurn".
In der Regel sind Recycling-Baustoffe zu verwenden,

+ Recycling Grundnorm SN 670 071
* RC-Kiesgemisch nicht zulässig in Grundwasserschutzzone S1 - S3


