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Bautechnische Details Kantonsstrassen

Referenz:
2.30-02

Canton de Berne
Bau- und Verkehrsdirektion
Tiefbauamt

Kanton Bern

Fahrbahn Übrige Bestandteile der Fahrbahn und des Strassenquerschnitts

Fachgruppe Standards & Strassenraumgestaltung
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min. Fahrbahnbreiten bei
Inseldurchfahrt = 3.50m (bzw. 3.60 gemäss OIK I )
( 3.76 - 4.24 wegen Velosicherheit zu vermeiden )

A
A

Markierung

Inselpfosten

min. 7.00

B

Hülsen für Schneepfosten

1/2 BMarkierung

8.00

Grundriss

Inselpfosten mit Signal 4.11
Oberfläche: Besenstrich

+/-0.00

+0.04+0.07

B B
+0.07

B normal B minimal
1.50m

2.00 4.00 2.00
min. 1.50 min. 1.50

> 2.00m

Skizze

3.00

Beton C30/37
ACT 22N, 8cm
Fundationsschicht

Deckschicht

Tragschicht
Binderschicht

Fugenverguss

Schnitt A-A

Gefälle nach Situation (ca. 1.5%)

Netz K 335

Expositionsklasse:
CX4, XD3,XF4
Zementart: CEM I
Grösstkorn: 16mm
Chloridgehaltsklasse: CI 0.20
Konsistenzklasse: C2 (Zielwert 1.15-1.25)

(überdeckung = 5cm)

Inselpfosten Kunststoff
Typ KIP 70W 60
mit Klemmflansch KIP-KF 01,
Standard-Bodenplatte KIP-BO/BE

Fugenverguss
Oberfläche: Besenstrich

B

8
25

3
25

2.00
min. 1.50

Schnitt B-B

ACT 22N, 8cm
Fundationsschicht

Beton C30/37 Expositionsklasse:
CX4, XD3,XF4
Zementart: CEM I
Grösstkorn: 16mm
Chloridgehaltsklasse: CI 0.20
Konsistenzklasse: C2 (Zielwert 1.15-1.25)

Fugenverguss

Fugenband oderFugenband oder

Fugenband oder
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Netz K 335
(überdeckung = 5cm)


