% Kanton Bern Bau- und Verkehrsdirektion Bautechnische Details Kantonsstrassen
\ Canton de Berne Tiefbauamt
I
Kunstbauten Referenz:
Brickenrand 6.24-01

Bordure mit Fahrzeugrickhaltesystem

Anwendungsbereich

— fur Neubauten

— mit FZRS

— ausserorts

— fir Instandsetzungen sind die Details sinngemass zu verwenden

Querschnitt Schalung

Nachtraglich gebohrte

‘ Anker gem. Leitsystem
Dreieckleiste

2/2 cm |
Hydrophobierung nach Deckbelagseinbau
wn
N
Abdichtung + Belag
BD > 40 mm
3 Heissvergussfuge
wn
o Wassernase fur Bauphase
C
E Anschlag fur Ausrichtung
Schalung
oF
o)
——var. Kragarm
var. Plattenbriicke
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Bau- und Verkehrsdirektion
Tiefbauamt

Anwendungsbereich

fur Neubauten
mit FZRS
ausserorts

Querschnitt Bewehrung

Bautechnische Details Kantonsstrassen

fur Instandsetzungen sind die Details sinngemass zu verwenden

Achtung: Keine Langsbewehrung

Empfehlung:

Bugel @ 12t=15
LE 216

ausser unten (g 18)

40

im Bereich der Anker

2918
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