Kanton Bern Bau- und Verkehrsdirektion Bautechnische Details Kantonsstrassen
% Canton de Berne Tiefbauamt
I
Lichtsignalanlagen Fundamente Referenz:
Fundament fiir Normalmast 7.10-11

Dimensionen Fundament zu Masthohe

\\\ Lage
Seeland
. | Mittelland Jura Fohntaler a b
\\ Voralpen
<4500 <4000 600 300
SchnittA-A e <6500 <5500 700 600
£2 ; |
14.3 €8 ~—
143, 52 | S0 | <500 800 850
i i ) Projekt Projekt
. . - rojekt- rojekt-
Ubrige Ubrige Ubrige spezifisch spezifisch
Hochmast 7000
i.d.R. 850 EAS mit 8 mm Wandung 800 1000
| mind. 650 Erld . I
! . rlauterungen zu Entscheidungshilfe siehe 7.10-01
Vorderkant Randstein
= I Grundriss
Bodenstiick und Mast werden o
von Signalbaufirma geliefert 3
Betonrohr N . .
=600 +— Zementmortel mit Glattabstrich
) CEM 1350 kg/m?®, 0-4 mm
Beschriftung "LSA" OK Trottoir - Mégiche
. N 4 ro) Rohreinfiihrung PE 120/150
77771 J Mg a
Y - 7 \
- ‘ Sand eingeschwemmt
\ o
Q 2x KRF 40
2 oder 4 KRF 40 8 A X A
o — - — e e e R —
——————— Betonrohr ¢ = 300 ©
— L=1000 >
. min. 2% I ) Betonrohr g =300
l Sand eing L=1000
variabel; Ausfiihrung E ) //,/’
trth Signalbima \ % Beton Typ NPK A unarmiert | (.d. R 850
mind. 650
Magerbeton CEM 1 200 kg/m', a l ab Vorderkant Randstein
<9 0- 16 mm oder RC-C Magerbeton
1 YOO SRR 160 Al CEM 1 200 kg/m’, 0 - 16 mm
150 1100 100 150\ i ies 16 - v
Sickerpackung Rundkies 16 - 32 mm Beton Typ NPK A unarmiert Symbol fiir Pléne “ Mast
|_ 250 | 400 | 250 | st i
Yan Y
( - ) S2
Bemerkungen: \T} {T/
a - Gilt fiir befestigte Oberfléche (Belag) N |
- Rohrverlegung genau nach Plan QQ Kandelaber
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