Achtung: Die Grundkonfiguration dient nur zur Erstintegration der Anlage. Die Grundkonfiguration
kann im laufenden Betrieb verandert werden, ohne hier nachgefiihrt zu werden!

Anzahl Teilknoten: 0 0 = keine Teilknoten
Prioritat Anlage: 3

Signalprogramme Datensitze

SP Umlauf  Beschreibung DS Beschreibung
SP1 90s MSP koordiniert DS1 Randverkehrszeit
SP2 75s Mittag koordiniert DS2 -

SP3 90s ASP koordiniert DS3 -

SP4 - - DS4 -

SP5 - - DS5 -

SP6 - - DS6 -

SP7 - - DS7 -

SP8 - - DS8 -

SP9 - - DS9 -

SP10 - - DS10 -
Wochenautomatik (Schaltuhr)

Wochentage Von Bis Betriebsart Bemerkung

Sa + So 00:00 24:00  Autonom Standard Wochenende

Mo bis Fr 23:00 5:00 Zentral - Blinken Blinkbetrieb Werktage

Mo bis Fr 6:30 9:00 Zentral EP-SP1 MSP Werktage, koordiniert
Mo bis Fr 11:00 13:00 Zentral EP-SP2 Mittag Werktage, koordiniert
Mo bis Fr 16:00 17:00  Zentral EP-SP3 ASP Werktage, koordiniert

Mo bis Fr 5:00 6:30 Zentral Lokal-DS1 NVZ Werktage, unkoordiniert
Mo bis Fr 9:00 11:00  Zentral Lokal-DS1 NVZ Werktage, unkoordiniert
Mo bis Fr 13:00 16:00 Zentral Lokal-DS1 NVZ Werktage, unkoordiniert
Mo bis Fr 17:00 23:00 Zentral Lokal-DS1 NVZ Werktage, unkoordiniert




